EcoTrade A TERRAM

TERRAM Geozellen

Funktion

Stutzkonstruktion Tragschicht

Beschreibung

Anwendungsubersicht

TERRAM Geozellen sind ein zelleneinfassendes
Wabensystem, welches aus UV stabilisierten,
hochfesten Polypropylen/Polyethylen-Kernmantelfasern
(Neumaterial), die thermisch verfestigt werden,
hergestellt wird.

- StralRen- und Verkehrswegebau
- Erd- und Grundbau
- Rohr- und Leitungsbau

Somit erhalt diese Zellen-Wabenstruktur eine sehr - BaustralRen und Arbeitsplattformen
hohe mechanische Festigkeit, hohes E-Modul und - Wasserwege und Hochwasserschutz
hervorragende Langzeitbestandigkeit. - Teiche und Wasserspeicher

- Regenwasserbewirtschaftung und Umweltbau
- Radwege, Forst- und Waldwege
- Garten- und Landschaftsbau

Darliber hinaus sind die einzelnen Zellen aufgrund
ihrer Faser-Vlies-Struktur vollflachig wasserdurchlassig
und daher sehr vielfdltig einsetzbar.

Produkttyp 22/20 25/10 25/15 35/10 35/15
Tragschicht mit geringer Aufbauhéhe Y X ¥
Wurzelbriicke X
Stutzkonstruktion X X
Boschungssicherung / Erosionsschutz bis 26 © X X
Bdschungssicherung / Erosionsschutz bis 33 © X X

X

Boschungssicherung / Erosionsschutz bis 45 ©

Als Teil des Prozesses standiger Verbesserung behalt sich die EcoTrade Leipzig GmbH das Recht vor, die hier aufgeflhrten Eigenschaften ohne Ankiindigung zu andern.
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FcoTrade A TERRAM
TERRAM Geozellen

Technische Daten c € ]845

Produkttyp 22/20 25/10 25/15 35/10 35/15
Physikalische Eigenschaften

Zell-Nenn-Durchmesser mm 220 250 250 350 350
Zell-Lange (L) mm 275 295 295 415 415
Zell-Breite (B) mm 230 250 250 370 370
Zell-Hohe mm 200 100 150 100 150
Zellen pro m2 30 26 26 12 12
Breite Zell-Wabeneinheit m 3 5 5 5 5
Lange Zell-Wabeneinheit m 6 7 7 7 7
Gewicht Zell-Wabeneinheit kg 20 17 25 11 17

Mechanische Eigenschaften

Zugfestigkeit der Zellwand Entsooz1e)  kN/m 22,0
Dehnung der Zellwand (EN ISO 10319) % 30,0
(CBR) Stempeldurchdriickkraft (eniso12236) kN 43
Scherfestigkeit der Zellverbindungen kN/m 9,0

Hydraulische Eigenschaften
Wasserdurchlassigkeit (H50) @enisoitessy  |/mas 20

Offnungsweite (090) EN IS0 12056) pm 60

Bestandigkeit

Witterungsbestadigkeit 50M)/m? (En12229) % =90
Mikrobiologische Bestandigkeit (EN12225) % ohne Einfluss
Bestandigkeit gegen Saure/Alkali  @n140300 % ohne Einfluss
Oxidation nach 85 Tagen (100 Jahre)  (eni2226) % =90

*die angegebenen Werte entsprechen dem Mittelwert
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